





Российская Федерация
Новгородская область Валдайский район   
    АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
от 04.04.2022 № 92
п. Рощино

	Об утверждении  Руководства 
по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения
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	В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 46  Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Рощинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Утвердить прилагаемое «Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения».
	2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Рощинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации.




Глава сельского поселения							      В.Б. Мячин














Утверждено 
постановлением администрации 
Рощинского  сельского поселения 
от 04.04.2022 № 92


РУКОВОДСТВО 
по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения

1. Настоящее руководство разработано в соответствии пунктом 5 части 3 статьи 46  Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и имеет целью оказание информационно-методической поддержки граждан и организаций, деятельность, действия или результаты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю (далее -контролируемые лица) на территории населенных пунктов Рощинского сельского поселения, в вопросах соблюдения обязательных требований, установленных Правила благоустройства территории Рощинского сельского поселения, утвержденных Решением Совета депутатов Рощинского сельского поселения от 03.03.2022 № 71 (далее - Правила благоустройства).
2. Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения (далее -  Руководство по соблюдению обязательных требований) применяются контролируемыми лицами на добровольной основе.
Деятельность контролируемых лиц и действия их работников, осуществляемые в соответствии с руководством по соблюдению обязательных требований, не могут квалифицироваться как нарушение обязательных требований.
3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения (далее - муниципальный контроль) осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
4. В соответствии Уставом Рощинского сельского поселения муниципальный контроль осуществляет Администрация Рощинского сельского поселения.
Непосредственно муниципальный контроль осуществляется должностными лицами администрации Рощинского сельского поселения (далее - инспектор).
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных Правилами благоустройства,  в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Объектами муниципального контроля являются:
1) Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные Правилами благоустройства, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) Элементы благоустройства, к потребительскому и техническому состоянию которых предъявляются обязательные требования:
а) декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
б) элементы озеленения, 
в) различные виды оборудования и оформления, 
г) фасады зданий, строений, сооружений,
д) информационные щиты и указатели, 
е) малые архитектурные формы,
3. Объекты благоустройства, к потребительскому и техническому состоянию которых предъявляются обязательные требования: 
а) элементы планировочной структуры {зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан};
б) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);
в) дворовые территории,
г) детские и спортивные площадки,
д) площадки для выгула животных,
е) парковки (парковочные места),
ж) парки, скверы, иные зеленые зоны,
и) технические и санитарно-защитные зоны,
к) ограждающие устройства.
(Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные, а так же межевые ограждения (заборы) принадлежащие контролируемым лицам.)
7. Инспекторы, при проведении мероприятия при осуществлении муниципального контроля, в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий несут обязанности и имеют права, установленные статьей 29 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а также имеют право пользоваться техническими средствами, в том числе осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись объектов и документов (кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне).
8. Нормативно-правовое регулирование
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- Решение Совета депутатов Рощинского сельского поселения от 03.03.2022 № 71 «Об утверждении Правил благоустройства территории Рощинского сельского поселения»;
- Решение Совета депутатов Рощинского сельского поселения от 25.11.2021 № 59 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в  сфере благоустройства на территорий Рощинского сельского поселения»;
9. Круг лиц, на которых распространяются действия по соблюдению обязательных требований в сфере благоустройства территорий Ивантеевского сельского поселения:
1) граждане (физические лица) - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, в случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами контроля, за исключением жилых помещений, если иное регулирование в отношении жилых помещений не предусмотрено федеральным законом о виде контроля;
2) организации, зарегистрированные в установленном законом порядке, юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.
10. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения:
10.1  обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
10.2 обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
а) по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения;
б) по содержанию фасадов жилых и нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;
в) по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
г) по проведению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ; 
д) по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ и иных работ создающих препятствия безопасному передвижению населения;
е) по направлению в администрацию уведомления о проведении аварийных работ в срок не менее 1 часа до начала осуществления таких работ;
ж) о недопустимости размещения транспортных средств на газонах или иной озеленённой или рекреационной территории, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования (в том числе территории гаражных кварталов) в ходе эксплуатации и ремонта транспортных средств, недопустимости загрязнения территории при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);
10.3. обязательные требования по уборке территории Рощинского сельского  поселения в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 
10.4. обязательные требования по уборке территории Рощинского сельского  поселения в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов, в первую очередь борщевика, как на общественных территориях, так и на частных земельных участках предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, территориях домовладений и территорий собственниками которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели;
10.5. обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима; 
10.6. обязательные  требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
10.7. обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений;
10.8. обязательные требования по обращению с твердыми коммунальными отходами;
10.9. обязательные требования по содержанию и выгулу животных, обязательные  требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
11. Рекомендации по соблюдению обязательных требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений и  заборов (ограждений) изложены в Приложении № 1.
12. Рекомендации по соблюдению обязательных требований к колористическому оформлению объектов благоустройства изложены в Приложении № 2.
13. Рекомендации по соблюдению обязательных требований к размещению и содержанию информационных конструкций (вывесок) изложены в Приложении № 3.
14. Рекомендации по соблюдению обязательных требований к нестационарным торговым объектам, размещаемым на территории Рощинского сельского поселения изложены в Приложении № 4.
Рекомендации по соблюдению обязательных требований  к благоустройству территории  при проведении работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия изложены в Приложении № 5.
15. Рекомендации по соблюдению обязательных требований к созданию и благоустройству площадок для выгула животных изложены в Приложении № 6.
16.  Рекомендации по соблюдению обязательных требований  к содержанию смотровых колодцев коммуникационных подземных сетей изложены в Приложении № 7.
17. Рекомендации по соблюдению обязательных требований по обустройству территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других малоподвижных групп населения изложены в Приложении № 8.


Приложение № 1
[bookmark: _GoBack] к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений и  заборов (ограждений)
1. Содержание фасадов
1.2. Владельцам зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, рекомендуется:
систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, покрытий, водосточных труб, козырьков);
проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;
по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и мыть;
проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом фактического состояния фасада;
производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий).
2. Окна и витрины
2.1. Изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасада в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации, существующих независимо от их вида и расположения не рекомендуется.
2.2. Изменение устройства и оборудования окон и витрин, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с отделом, за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия. 
2.3. Пробивка окон на глухих стенах и брандмауэрах допускается при наличии необходимых проектных обоснований и согласования с Администрацией за исключением объектов культурного наследия.
[bookmark: _Hlk92979106]2.4. Переустройство оконного проема в дверной допускается по согласованию с Администрацией за исключением фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия. 
3.Устройство и оборудование входов
3.1. Виды и расположение входов определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, планировкой и назначением помещений, предусмотренными проектным решением.
3.2. Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения и эксплуатации.
3.3. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнительных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения не допускаются.
3.4. Изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования, допускается при условии единого комплексного решения, на основе архитектурного проекта, согласованного с Администрацией.
3.5. Переустройство дверного проема в оконный допускается по согласованию с отделом и комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
4. Элементы фасада.
К элементам фасада относятся: 
входы в подвальные помещения;
входные группы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);
цоколь и отмостка;
плоскости стен; 
выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); 
окна и витрины; 
элементы кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю;
архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски); 
водосточные трубы, включая воронки; 
парапетные и оконные ограждения; 
решетки, металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов; 
навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование); 
стекла, рамы, балконные двери; 
элементы подсветки фасада; 
дополнительные элементы и устройства фасада;  
дополнительное оборудование фасада.
5.Дополнительное оборудование фасадов
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;
антенны;
видеокамеры наружного наблюдения;
таксофоны;
почтовые ящики;
часы;
банкоматы;
знаки остановки городского пассажирского транспорта;
знаки дорожного движения, светофоры;
кабельные линии, пристенные электрощиты.
6. Дополнительные элементы фасадов 
6.1. Оборудование, содержащее информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении сведений информационного характера, а также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Виды дополнительных элементов и требования к их размещению определяются Правилами размещения и содержания информационных конструкций (вывесок) на территории муниципального образования, утвержденных настоящим решением.
7. Знаки адресации
7.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.
7.2. Основными видами знаков адресации являются:
номерные знаки, обозначающие наименование улицы, переулка, площади, набережной и номер дома;
указатели названия улицы, площади, набережной обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.
8. Балконы и лоджии
8.1. Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс элементов архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий на фасадах.
8.2. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются:
архитектурным решением фасада;
историко-культурной ценностью здания, сооружения;
техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.
8.3. Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с Администрацией.
8.4. Запрещается:
изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);
несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада.
самовольное благоустройство балконов, а также использование для отделки произвольно выбранных материалов, (сайдинга, профнастила, металлических листов и т. п.);
переоборудование или устройство новых балконов, лоджий и эркеров.
9. Заборы (ограждения)
Требования настоящей главы не распространяются на заборы (ограждения) строительных объектов.
Цвето-графическое оформление ограждений и заборов как организаций так и граждан, имеющих  земельные участки, оформленные установленным порядком, должно быть максимально нейтрально к окружению. Колористическое решение заборов (ограждений) следует осуществлять с учётом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий Рощинского  сельского поселения. 
9.1. По функциональному назначению заборы (ограждения) разделяются на фасадные и межевые. Фасадные заборы (ограждения) обустраиваются на границе земельного участка, граничащей с проезжей частью улицы (автодороги). Межевые заборы (ограждения) обустраиваются по границе (меже) соседних земельных участков.
9.2. По конструктивному исполнению заборы (ограждения) могут быть глухими или светопроникающими.
Глухими являются заборы (ограждения), препятствующие просматриванию и  проникновению солнечного  света  на территории,  расположенные за (или перед) ними, а также создающие барьер для звуков.
Светопроникающими являются заборы (ограждения), обеспечивающие проникновение солнечного света на прилегающие к ним территории. Площадь просветов должна быть не менее 50% от общего размера полотна забора (ограждения) и распределена равномерно по всей его площади.
9.3. Фасадные заборы (ограждения).
9.3.1. Фасадные заборы (ограждения) могут быть глухими или прозрачными. 
9.3.2. Высота фасадного забора не должна превышать 2 (двух) метров от поверхности грунта. 
9.3.3. Цвет фасадного забора (ограждения) должен соответствовать общей колористической концепции, определяемой  администрацией Рощинского сельского поселения.
9.3.4. Перечень материалов, применяемых при устройстве фасадного забора (ограждения), не ограничивается, но запрещается применение в конструкции забора (ограждения) колючей проволоки, нестроганых  досок, отходов промышленного производства и других материалов, потенциально опасных для пешеходов.
9.3.5. При расположении уличного тротуара или проезжей части улицы на расстоянии менее 2 (двух) метров от линии фасадного забора (ограждения) - калитки и распашные ворота должны открываться внутрь дворовых территорий.
При размещении тротуара или проезжей части улицы от линии ограждения на расстоянии более 2 (двух) метров -   створки распашных ворот и калитки могут открываться наружу в сторону улицы.
9.3.6. С целью обеспечения пожарной безопасности, проезд на территорию земельного участка пожарной техники, фасадные заборы (ограждения) должен оборудоваться воротами шириною не менее 3,5 метра. Ширина ворот (раскрывающихся в сторону улицы) более 3,5 метров  должна соответствовать требованиям пункта 14.3.3.5. и не создавать помех движению пешеходов и автотранспорта.
9.4. Межевые заборы (ограждения).
9.4.1. Межевые заборы (ограждения) должны быть светопроникающими.
Светопроникающие заборы (ограждения) рекомендуется устанавливать с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций и т.п. с площадью просветов не менее 50 процентов от площади забора. При обоюдном согласии владельцев земельных участков по меже в качестве ограждения может быть предусмотрено декоративное озеленение высотой до 1,5 метра.
9.4.2. Место расположения межевого забора (ограждения) рекомендуется определять  по межевой линии смежных участков. 
При достигнутом соглашении между соседями ограждение может устанавливаться по оси (границе) смежных земельных участков. Согласие оформляется  в письменном виде  в 3 экземплярах  и хранятся: по экземпляру у владельцев смежных участков, а один экземпляр сдаётся в Администрацию Рощинского  сельского поселения). 
При отсутствии соглашения между соседями об установке межевого забора (ограждения) по межевой линии такой забор (ограждение) может быть установлен только на территории, примыкающей к межевой линии инициатора его установки.
Межевой забор (ограждение) может быть установлен как по инициативе одного из владельцев смежных участков, так и по обоюдному их согласию. Установка межевого забора (ограждения) одним из владельцев смежных земельных участков не обязывает другого владельца смежного участка к финансовым или каким-либо другим затратам по его установке.  
9.4.3. Высота межевого забора (ограждения) не должна быть более 2 (двух) метров от поверхности грунта. 
Допускается при обустройстве межевого забора (ограждения) нижнюю его часть делать глухой на высоту не более 0,75 метра, а остальную часть (до общей высоты не более 2 (двух) метров) дополнять сеткой – рабицей, решётчатыми сетками и т.п. Глухая часть межевого забора (ограждения) с согласия владельцев смежных участок может быть больше 0,75 метра (согласие оформляется в письменном видев в 3 экземплярах  и хранится: по экземпляру у владельцев смежных участков, а один экземпляр сдаётся в Администрацию Рощинского сельского поселения). 
При обустройстве глухой части межевого забора (ограждения) не допускается перегораживание естественных и искусственных дренажных протоков дождевых и грунтовых вод.
9.4.4. Межевой забор (ограждения), толщиною до 50 миллиметров (как его глухой части, так и прозрачной) может быть установлен без согласования с соседями по межевой линии земельных участков. 
Межевой забор (ограждения) толщиною более 50 миллиметров устанавливается по отношению к межевой линии на территории владельца земельного участка устанавливающего данный забор или по межевой линии при письменном согласии на то владельцев смежных участков (согласие оформляется в письменном видев 3 экземплярах  и хранится: по экземпляру у владельцев смежных участков, а один экземпляр сдаётся в Администрацию Рощинского сельского поселения).	
9.4.5. Цветовые требования к  межевым  заборам (ограждениям) не предъявляется.
9.5. Ограждения автомобильных дорог и транспортных сооружений.  
Ограждения автомобильных дорог и транспортных сооружений  устанавливаются в соответствии с  ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
При размещении на подпорных стенках и верхних бровках откосов и террас транспортных коммуникаций на указанных стенках и бровках устанавливаются ограждения. 
9.6. На территориях общественного, рекреационного назначения не рекомендуется установка глухих и железобетонных заборов (ограждений). 
9.7. При размещении заборов (ограждений) высотой от 1,1 м до 2 м в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы указанных подземных сооружений.
9.8. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
9.9. Заборы (ограждения) в местах общественного пользования.
При размещении заборов (ограждений) необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1) разграничить зелёную зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта; 
2) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учётом потоков людей и маршрутов;
3) выполнять разграничение зелёных зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зелёных кустовых ограждений); 
4) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учётом сезонных снежных отвалов;
5) использовать  многолетние всесезонные кустистые растения;
5) использовать светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля;
7) располагать ограждения не далее 10 см от края газона.
8) на территориях общественного, рекреационного назначения не допускается установка глухих и железобетонных заборов (ограждений).
9.10. Ограждения, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после обнаружения дефектов».







































Приложение № 2
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований к колористическому оформлению объектов благоустройства

1.Архитектурная и цветовая среда
          В современных условиях происходит активное развитие цветовой среды, влияющей на общий облик сельского поселения. В связи с этим основным пунктом разработки цветовой среды поселения является не определенные цвета и цветовые сочетания, а степень цветового контраста.
        Архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений должно создавать гармоничную связь с окружающим ландшафтом с учетом требований охраны окружающей среды.
       Устройство населенных пунктов поселения  в настоящее время - это структура зданий, их расположение, особенности. Высотность, или, наоборот, преимущественно приземленные постройки - все это факторы, влияющие на выбор колористических решений, в том числе и такие факторы, как климат, в котором расположен населенный пункт, флора и фауна местности.
         Колористика населенных пунктов характеризуется совокупностью множества цветоносителей, которые образуют подвижную пространственную цветовую палитру, связанную с изменением природной среды, с развитием художественной культуры и техническим прогрессом.
Основными принципами в построении комплексной системы цветовой среды села являются:
         - Выявление функциональных зон.
         - Выделение цветом пространственных ориентиров.
         - Соблюдение стилистики архитектурного сооружения.
         - Создание «переменных» (изменяющаяся цветовая гамма рекламы, витрин, входов и вывесок организаций) и «постоянных» цветов цветовой среды.
         - Влияние географического расположения на колористическое решение различных участков сельского поселения.	
         Цвет придает пространству сельского поселения конкретную стилевую направленность, объединяет разнохарактерные и разностилевые постройки, создает цветовые акценты, тем самым организовывая   ансамблевое восприятие фрагмента урбанизированной среды. Основными носителями цвета являются фасады зданий, элементы благоустройства, малые архитектурные формы.
В пространстве сельского поселения можно выделить условно три группы цветоносителей (объектов):
         - основные цветоносители: фасады зданий, земля и некоторые элементы природного мира (ландшафтная архитектура). Именно эти составляющие должны формировать цветовой баланс населенных пунктов поселения, характеризовать его своеобразие, нести цветовую культуру прошлого и настоящего;
        - элементы дизайна, малые архитектурные формы, транспорт, реклама, оформление первых этажей зданий;
        - праздничное убранство, газоны и низкая зелень, контейнерная зелень, другими словами объекты, меняющие свой цвет в зависимости от смены времен года.
          При комплексном подходе в использовании вышеперечисленных групп цветоносителей (объектов)можно получить целостный художественный облик населенных пунктов сельского поселения, состоящий из:
- Визуально-комфортной среды
- Неограниченной цветовой палитры.
- Гибкой, развивающейся во времени структуры цветовой среды.
- Своеобразного, неповторимого цветового облика.
       Таким образом, художественно-эстетическая функция колористического проектирования заключается в формировании гармоничного визуально воспринимаемого пространства улицы, площади, двора, а также в создании запоминающихся образов населенного пункта, позитивно влияющих на эмоциональное состояние человека.

Колористическое решение фасадов застройки поселения и иных сооружений.
        Цветовое зонирование рекомендуется создавать в основном вокруг значимых объектов, реже - вокруг транспортных узлов, композиционно законченных кварталов с выраженной архитектурой. Особое внимание следует уделять центрам населенных пунктов, где отсутствует типовая застройка, и потому требуется индивидуальное рассмотрение цветового решения каждого здания. 
      Рекомендуется придерживаться светлых цветов (бежевый, оранжевый, светлая охра) и белого цвета (в сочетаниях) как для основных, так и для дополнительных цветов, так же приветствуется контрастные оттенки тех же цветов.  
         В населенных пунктах сельского поселения, где архитектура смешанная, цветовая концепция заключается в использовании светлых тонов охры в сочетании с белым и серым цветами дополнительных элементов и цоколей.
        В населенных пунктах сельского поселения, где композиция застройки слабо выраженная, колористическая концепция основывается на ориентации участка. Основные цвета для фасадов - светлые тона охры и бежевого, оранжевого, а также белый цвет. Для подчеркивания дополнительных архитектурных элементов выбираются контрастные оттенки тех же цветов.
         В населенных пунктах сельского поселения, где архитектура преимущественно советского периода и застройка типовая, колористическая концепция заключается в использовании оттенков бежевого и коричневого цветов для зданий советской постройки в целях объединения с цветовым решением исторических зданий.  
         Дополнительные элементы окрашиваются в белый, бежевый, кирпичный, бледно-желтый, контрастно основному цвету фасадов.
        В населенных пунктах сельского поселения, где располагаются транспортные узлы, колористическая идея заключается в грамотном сочетании цветов зданий, выполненных с использованием белого, серого и синего цветов, со зданиями, содержащими бледные оттенки коричневого и желтого.
           Приоритетной задачей такого детального подхода к каждому  объекту поселения является создание в перспективе обновленной палитры населенных пунктах, его цветовой гармонизации.
          Интенсивность освещения в разные времена года и время суток рекомендуется напрямую связывать с тем, какие цвета должны использоваться для создания гармоничной и комфортной среды с учетом особенностей каждого конкретного здания.
          Рекомендуется ремонтные работы жилых домов, объектов культурного наследия поселения, а также иных объектов и сооружений выполнять на территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.  














Приложение № 3
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ 
по соблюдению обязательных требований к размещению и содержанию информационных конструкций (вывесок)

1. Настоящие рекомендации по размещению и содержанию информационных конструкций на территории Рощинского сельского поселения  (далее - Правила) определяют виды информационных конструкций, размещаемых на территории муниципального образования Рощинское сельское поселение  устанавливают требования к указанным информационным конструкциям, их размещению и содержанию.
2. Информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения Рощинского сельского поселения.
3. В Рощинского сельского поселения  осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов:
3.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, набережных, скверов, бульваров, достопримечательностей муниципального образования городского поселения, номеров домов.
3.2. Указатели административно-территориального деления поселения, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания пассажирского транспорта.
3.3. Указатели местоположения органов государственной власти и их территориальных подразделений; федеральных государственных предприятий и учреждений; органов местного самоуправления; предприятий, организаций и учреждений  на территории Рощинского сельского поселения .
3.4. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах зданий, строений, сооружений, включая витрины, на фасадах, крышах нестационарных торговых объектов, на внешних поверхностях отдельно стоящих конструкций в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:
3.4.1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг(или) его наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя.
3.4.2. Сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
4. Информационные конструкции, указанные в пунктах 3.1-3.3 Рекомендаций, размещаются за счёт средств бюджета  Рощинского сельского поселения, а также средств государственных предприятий и учреждений.
Информационные конструкции, указанные в пункте 3.4. Рекомендаций  размещаются за счет владельцев информационных конструкций.
5. Администрацией Рощинского сельского поселения  для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1-3.4 Рекомендаций, могут утверждаться типовые проектные решения.
6. Содержание информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Рекомендаций, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее также - объекты), осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.
Содержание иных информационных конструкций, предусмотренных в пунктах 3.1 и 3.2 Рекомендаций, а также информационных конструкций, указанных в пункте 3.3 Рекомендаций, осуществляется органами местного самоуправления, государственными предприятиями и учреждениями, муниципальными предприятиями за счёт средств указанных государственных и муниципальных предприятий и учреждений.
Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 3.4 Рекомендаций, осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях.
7. Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения, указанные в пункте 3.4.1 Рекомендаций, размещаются в соответствии с требованиями, установленными 10-11 Рекомендаций.
Информационные конструкции (вывески), содержащие сведения, указанные в пункте 3.4.2 Рекомендаций, размещаются в соответствии с требованиями, установленными пунктом 12 Рекомендаций.
8. Информационные конструкции, размещаемые в Рощинском сельском поселении, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также иными установленными требованиями.
9. Ответственность за нарушение обязательных требований к размещению и содержанию информационных конструкций (вывесок) по размещению и содержанию информационных конструкций, несёт лицо, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого данные информационные конструкции размещены.
10. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.1 Рекомендаций, размещаются на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений за счёт средств организации, индивидуального предпринимателя, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого указанные информационные конструкции размещены.
10.1. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.1 Рекомендаций, рекомендуется размещать не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) зданий, строений, сооружений, если иное не установлено настоящими Правилами.
Размещение информационных конструкций выше линии второго этажа не рекомендуется, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.9 и 10.10 Рекомендаций.
10.2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить только одну информационную конструкцию, предусмотренную пунктом 3.4.1 Рекомендаций, в том числе в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.
Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций, указанных в пункте 3.4.1 Рекомендаций, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям.
10.3. Конструкция вывесок, предусмотренных пунктом 3.4.1 Рекомендаций, может быть расположена параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (настенные конструкции) либо перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции).
Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в абзаце втором пункта 10.2 Рекомендаций. Высота информационного поля настенной конструкции не должна превышать 0,5 м.
Консольные конструкции рекомендуется размещать у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений, а также в местах архитектурных членений фасада. Расстояние между консольными конструкциями, расположенными последовательно в одной горизонтальной плоскости фасада, не может быть менее 10 м. Консольная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 1 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м.
На фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, рекомендуется размещать вывески только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно из отдельных объёмных символов высотой не более 0,5 м, или консольных конструкций из декоративных элементов, в том числе с организацией внутренней подсветки, с габаритами не более 0,5 м x 0,5 м. Настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,2 м.
10.4. Вывеска может состоять из информационного поля (текстовая часть) и декоративно-художественного элемента.
Высота декоративно-художественного элемента не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в два раза.
Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески должны иметь одинаковую высоту и глубину.
10.5. На информационной конструкции (вывеске) рекомендуется оборудовать подсветку. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
10.6. При размещении информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.4.1 Рекомендаций, не рекомендуется перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин.
Не рекомендуется размещение вывесок:
а) на фасадах многоквартирных домов в границах жилых помещений;
б) на кровлях, лоджиях и балконах многоквартирных домов;
в) на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине).
10.7. Максимальный размер вывесок, указанных в пункте 3.4.1 Рекомендаций, в форме настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (кроме крыши), не должен превышать:
- 0,5 м - по высоте;
- 60% от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, - по длине, но не более 10 м.
Указанные в настоящем пункте размеры вывесок, могут быть увеличены в порядке, установленным п.10.9. Рекомендаций .
10.8. В случае если в здании, строении, сооружении располагается несколько организаций, индивидуальных предпринимателей, вывески на внешних поверхностях указанных объектов размещаются в один высотный ряд по средней линии вывесок (на одном максимальном уровне, высоте в соответствии с пунктом10.1 Рекомендаций), но не выше линии второго этажа.
10.9. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.1 Рекомендаций, параметры и/или место размещения которых не соотносятся с требованиями, установленными пунктами 10.1-10.8 Рекомендаций , устанавливаются только на основании дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески), согласованного с администрацией Рощинского сельского поселения.
           Место размещения информационной конструкции (вывески), определяемое дизайн-проектом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не может быть выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами) зданий, строений, сооружений.
Согласование дизайн-проекта размещения вывески, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) здания, строения, сооружения, помещения, на внешней поверхности которого планируется размещение вывески, по ее размещению.
10.10. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается только при условии, если единственным правообладателем указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция. При этом на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция (комплекс полностью идентичных информационных конструкций, размещаемых на крыше объекта по периметру его внешних ограждающих конструкций).
Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, рекомендуется располагать параллельно к поверхности фасадов объектов выше линии карниза, парапета здания, строения, сооружения.
Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренним подсветом.
Рекомендуемая высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений:
а) не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,8 м для 6-9-этажных объектов;
11. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.1 Рекомендаций, рекомендуется размещать на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов лицами, которым предоставлено право на размещение данных нестационарных торговых объектов в соответствии с нормативными правовыми актами в области регулирования торговой деятельности, и за счет их средств.
12. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.2 Рекомендаций, рекомендуется размещають на доступном для обозрения месте на фасаде объекта, не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами), непосредственно у главного входа (справа или слева) или над входом в здание, строение, сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции, или в пределах указанного помещения, а также на ярмарках, лотках и в других местах осуществления организацией, индивидуальным предпринимателем торговли, оказания бытовых или иных услуг вне его места нахождения.
12.1. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 3.4.2 Рекомендаций, рекомендуется размещать за счет средств организации, индивидуального предпринимателя, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которого указанные информационные конструкции размещены.
Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте рекомендуется устанавливать только одну информационную конструкцию (вывеску), предусмотренную пунктом 3.4.2 Рекомендаций .
Допустимый размер информационной конструкции (вывески), указанной в пункте 3.4.2 Рекомендаций, рекомендуется делать не более 0,60 м по горизонтали и 0,40 м по вертикали. Высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), - не более 0,10 м.
12.2. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), предусмотренных пунктом 3.4.2 Рекомендаций, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в абзаце третьем пункта 12.1 Рекомендаций .
12.3. Размещение информационных конструкций (вывесок), предусмотренных пунктом 3.4.2 Рекомендаций, на оконных и дверных проемах, не рекомендуется. Информационные конструкции (вывески) могут иметь внутреннюю подсветку.
13. В случае установки информационной конструкции, не соответствующей установленным требованиям, она подлежит демонтажу лицом, ее разместившим, и за счёт его средств в соответствии с предписанием администрации Рощинского сельского поселения .
Если более короткий срок демонтажа информационной конструкции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не установлен в соответствующем предписании администрации Рощинского сельского поселения, то данная конструкция подлежит демонтажу в четырнадцатидневный срок с момента получения указанного предписания.
14. В случае изменения места нахождения (места осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя информационная конструкция (вывеска), предусмотренная пунктом 3.4 Рекомендаций, ранее размещенная по месту нахождения (месту осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, подлежит демонтажу лицом, разместившим указанную информационную конструкцию, и за счёт его средств.
15. При отсутствии сведений о лице, разместившем информационную конструкцию, либо в случае его отсутствия, а также при отказе лица, разместившего информационную конструкцию, произвести её демонтаж за счёт собственных средств организация демонтажа данной информационной конструкции осуществляется администрацией Рощинского сельского поселения  за счёт средств бюджета поселения.
16. Информационные конструкции рекомендуется содержать в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Рекомендуется не допускать наличие на информационных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы информационных конструкций рекомендуется  очищать от ржавчины и окрашены.
Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции, не рекомендуется.
17. Информационные конструкции рекомендуется  промывать и очищать от грязи и мусора.
Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции), но не реже двух раз в год - в отношении информационных конструкций, указанных в пунктах 3.1-3.4 Рекомендаций , а также информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов.

































Приложение № 4
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ 
по соблюдению обязательных требований к нестационарным торговым объектам, размещаемым на территории Рощинского сельского поселения.

1. Виды и типы нестационарных торговых объектов
1.1. К нестационарным торговым объектам постоянного размещения относятся следующие виды торговых объектов: киоск, торговый павильон, киоск, объединенный с остановочным навесом, павильон, объединенный с остановочным навесом, торговый  автомат.
К нестационарным торговым объектам сезонного размещения относятся следующие виды торговых объектов: бахчевой развал, елочный базар, торговая тележка, торговая палатка.
1.2. По способу размещения нестационарные торговые объекты подразделяются на два типа: одиночные и сгруппированные. 
1.2.1. Одиночные нестационарные торговые объекты - отдельно стоящие торговые объекты, минимальное расстояние между которыми не менее 25 м.
Между одиночными нестационарными торговыми объектами не должны размещаться другие нестационарные торговые объекты (за исключением торгового автомата);
1.2.2. Сгруппированные нестационарные торговые объекты - группа из двух и более линейно расположенных нестационарных торговых объектов, расстояние между которыми не должно превышать 0,3 м. Зазор между торговыми объектами должен быть облицован путем  оборудования общей передней и задней стенки. 
Минимальное расстояние между сгруппированными нестационарными торговыми объектами в общественных пространствах должно составлять не менее 25 м, 
1.3. Сгруппированными могут быть нестационарные торговые объекты одного вида. Размещение в одной группе рекомендуется для киосков и  торговых павильонов. 
Все нестационарные торговые объекты в группе рекомендуется устраивать одной  высоты и глубины. Элементы конструкции и оборудования сгруппированных нестационарных объектов торговли рекомендуется выполнять с использованием единого архитектурно-художественного (стилевого) решения.

2. Рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов
(за исключением сезонных (летних) кафе)
2.1. На территории общественных пространств рекомендуется размещение любых видов нестационарных торговых объектов сезонного размещения, киоски и торговые павильоны площадью не более 15 кв. м, группы указанных видов нестационарных торговых объектов (не более пяти нестационарных торговых объектов в группе), нестационарные торговые объекты, объединенные с остановочными навесами, торговые автоматы. Длину сгруппированных нестационарных торговых объектов не рекомендуется превышать более 35 метров.
2.2. Нестационарные торговые объекты, размещаемые на территории Рощинского сельского поселения, должны отвечать требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.3. Для размещения нестационарных торговых объектов рекомендуется использовать площадки с твердым покрытием (монолитные и сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и других аналогичных материалов). Для размещения нестационарных торговых объектов сезонного размещения могут быть использованы деревянные настилы. 
При установке нестационарного торгового объекта не рекомендуется его заглубление и любое иное нарушение целостности существующего покрытия.
2.4. Нестационарные торговые объекты постоянного размещения рекомендуется размещать вне территорий, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами, за исключением случаев согласования такого размещения владельцами  инженерных коммуникаций.
2.5. Рекомендуется размещение нестационарных торговых объектов так, что бы не создавать препятствий для движения пешеходов, в том числе сужать предназначенную для передвижения пешеходов территорию до 3 м и менее.
2.6. Нестационарные торговые объекты рекомендуется размещать на расстоянии не менее 5 м от окон зданий, строений, сооружений и не закрывать декоративные элементы  их фасадов, а также на расстоянии не менее 2 м до входов в здания, строения, сооружения.
2.7. Рекомендуется при размещении нестационарных торговых объектов не препятствовать проезду специализированных и специальных транспортных средств, ограничивать доступ к объектам инженерной инфраструктуры.
2.8. Расстояние от нестационарных торговых объектов постоянного размещения до опор освещения,  дорожных ограждений барьерного типа  рекомендуется не менее 1 м, до оси стволов деревьев  - не менее 3 м.
2.9. Рекомендуемое расстояние от нестационарных торговых объектов постоянного размещения (за исключением нестационарных торговых объектов, объединенных с остановочными навесами) до остановочного пункта не менее 2,5 м. Размещение нестационарных торговых объектов рекомендуется за остановочным пунктом по отношению к проезжей части.
2.10. Рекомендуется нестационарный торговый объект, объединенный с остановочным навесом, размещать  в дальней зоне остановочного пункта по ходу движения транспорта.
2.11. Рекомендуется размещение нестационарных торговых объектов на образованных в надлежащем порядке и поставленных на государственный кадастровый учет земельных  участках, относящихся к придомовой территории многоквартирного дома, если это не нарушает обязательные требования, предусмотренные законодательством  Российской Федерации. 
2.12. Не рекомендуется размещение нестационарных торговых объектов:
в арках зданий,  на цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, парковках;
в пределах посадочных площадок и площадок ожидания, за исключением нестационарных торговых объектов, объединенных с остановочными навесами.

3. Рекомендации по архитектурному облику 
нестационарных торговых объектов
3.1. Архитектурный облик киоска должен соответствовать типовому оформлению.
3.1.1. Рекомендуемые  параметры киоска: 
один этаж;
высота - 3 м; 
размер торгового окна - не менее 0,6 x 0,6 м. Окно может быть расположено в любой части торгового фасада;
ширина прилавка - 0,2 м;
расстояние от основания киоска до нижнего края окна - 1 м;
вход для продавца может быть расположен  на любой стороне киоска, кроме торгового фасада. Высота двери - 2,1 м, ширина - не менее 0,8 м;
фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по длине и ширине не должна превышать габариты киоска, по высоте - не более 0,5 м от крыши киоска. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада киоска; 
со стороны торгового фасада может быть оборудован навес шириной 
0,6 - 0,9 м;
кровля односкатная (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки);
3.1.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования киоска: композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло;
3.1.3. Цвет элементов конструкции и оборудования киоска определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026.
3.4. Допускается размещение киосков со следующей площадью и габаритами:
6 кв. м - 3 x 2 м;
8 кв. м - 3,2 x 2,5 м;
10 кв. м - 4  x 2,5 м;
15 кв. м - 5 х 3  м;
3.1.5. Рекомендуемая освещенность внутри киоска - 100 - 200 лк, рекомендуется также установка светодиодных светильников с температурой света - 3000 - 4000 К. Наружное освещение киоска должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.1.6. Возле киоска рекомендуется установить  урну. Допускается  установка скамеек  для кратковременного отдыха;
3.1.7. Для одиночных киосков допускаются отклонения по высоте, габаритам и площади в пределах 10 %.
3.2. Архитектурный облик торгового павильона должен соответствовать типовому оформлению.
3.2.1. Рекомендуемые параметры торгового павильона:
один этаж;
высота - 3 м; 
высота входной двери - не менее 2,1 м, ширина - не менее 1 м;
фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по длине и ширине не должна превышать габариты торгового павильона, по высоте - не более 0,5 м от крыши торгового павильона. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада  торгового павильона; 
со стороны торгового фасада может быть оборудован навес шириной 
0,6 - 0,9 м;
кровля односкатная (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки);
3.2.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования торгового павильона: композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло;
3.2.3. Цвет элементов конструкции и оборудования торгового павильона  определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026. Допускается размещение торговых павильонов со следующей площадью и габаритами:  
10 кв. м - 4 x 2,5 м;
15 кв. м - 5 x 3 м;
21 кв. м - 6,5 x 3,25 м;
23,5 кв. м - 7,25 x 3,25 м;
26 кв. м - 8 x 3,25 м;
3.2.5. Рекомендуемая освещенность внутри торгового павильона - 
100 - 200 лк, рекомендуется  также установка светодиодных светильников с температурой света - 3000 - 4000 К. Наружное освещение торгового павильона должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.2.6. Возле торгового павильона рекомендуется  установить  урну. Допускается установка скамеек для кратковременного отдыха.
3.2.7. Для одиночных торговых павильонов допускаются отклонения по высоте, габаритам и площади в пределах 10 %.
3.3. Архитектурный облик киоска, объединенного с остановочным навесом, должен соответствовать типовому оформлению.
3.3.1. Рекомендуемые параметры киоска, объединенного с остановочным навесом: 
высота - 3 м; 
размер торгового окна - не менее 0,6 x 0,6 м, окно может быть расположено в любой части торгового фасада;
ширина прилавка - 0,2 м;	
расстояние от основания киоска до нижнего края окна - 1 м;
вход для продавца может быть расположен на любой стороне киоска, кроме торгового фасада. Высота двери - 2,1 м, ширина - не менее 0,8 м;
фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по длине и ширине не должна превышать габариты киоска, по высоте - не более 0,5 м от крыши киоска. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада киоска; 
со стороны торгового фасада может быть оборудован навес шириной 0,6 - 0,9 м;
кровля односкатная (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки);
3.3.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования киоска, объединенного с остановочным навесом: композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло;
3.3.3. Цвет элементов конструкции и оборудования киоска, объединенного с остановочным навесом, определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026.
3.3.4. Рекомендуется размещение киосков, объединенных с остановочными навесами, со следующей площадью и габаритами:
6 кв. м - 3 x 2 м;
8 кв. м - 3,2 x 2,5 м;
10 кв. м - 4  x 2,5 м;
15 кв. м - 5 х 3 м;
3.3.5. Рекомендуемая освещенность внутри киоска – 100 - 200 лк, рекомендуется также установка светодиодных светильников с температурой света - 3000 - 4000 К. Наружное освещение киоска, объединенного с остановочным навесом, должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.3.6. Возле киоска должна быть установлена урна;
3.3.7. Объединение с остановочным навесом двух и более киосков не допускается. 
3.4. Архитектурный облик павильона, объединенного с остановочным навесом, должен соответствовать типовому оформлению.
3.4.1. Рекомендуемые параметры павильона, объединенного с остановочным навесом:
высота - 3 м; 
высота входной двери - не менее 2,1 м, ширина - не менее 1 м. Вход в павильон может осуществляться с одной или с двух сторон;
фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по длине и ширине не должна превышать габариты павильона, по высоте - не более 0,5 м от крыши павильона. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада павильона; 
со стороны торгового фасада может быть оборудован навес шириной 
0,6 - 0,9 м;
кровля односкатная (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки);
3.4.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования павильона, объединенного с остановочным навесом: композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло;
3.4.3. Цвет элементов конструкции и оборудования павильона, объединенного с остановочным навесом, определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026.
3.4.4. Допускается размещение павильонов, объединенных с остановочными навесами, со следующей площадью и габаритами:
10 кв. м - 4 x 2,5 м;
15 кв. м – 5  x 3 м;
21 кв. м - 6,5 x 3,25 м;
23,5 кв. м - 7,25 x 3,25 м;
26 кв. м - 8 x 3,25 м;
3.4.5. Рекомендуемая освещенность внутри павильона - 100 - 200 лк, рекомендуется также установка светодиодных светильников с температурой света - 3000 - 4000 К. Наружное освещение павильона, объединенного с остановочным навесом, должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.4.6. Возле павильона, объединенного с остановочным навесом, рекомендуется установить  урну;
3.4.7. Объединение с остановочным навесом двух и более павильонов не допускается;
3.4.8. Торговый фасад павильона, объединенного с остановочным навесом, должен быть ориентирован на зону, предназначенную для движения пешеходов. Допускается ориентация торгового фасада на посадочную площадку, если ее ширина превышает 3 м. 
3.5. Архитектурный облик торгового автомата должен соответствовать типовому оформлению.
3.5.1. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования торгового автомата: композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло;
3.5.2. Цвет элементов конструкции и оборудования торгового автомата определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026.
3.6. Архитектурный облик торговой тележки должен соответствовать типовому оформлению.
3.6.1. Требуемые параметры торговой тележки: 
высота - 2,5 м, ширина - не более 2,5 м, глубина - 1 м;
высота прилавка - 0,9 - 1,1 м;
3.6.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования торговой тележки: древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета, фанера влагостойкая, доска строганая обрезная, деревянный брус, листовая сталь с порошковой  краской, профилированные стальные трубы;
3.6.3. Цвет элементов конструкции и оборудования торговой тележки определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL7026;
3.6.4. Рекомендуется наружное освещение торговой тележки привести в соответствие с нормирующими показателями освещения соответствующей городской территории; 
3.6.5. Возле торговой тележки рекомендуется установить урну. 
3.7. Архитектурный облик торговой палатки должен соответствовать типовому оформлению.
3.7.1. Кровля торговой палатки может быть односкатной (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки) или двускатной. При объединении в группы палаток с двускатной кровлей рекомендуема организация системы водоотведения;
3.7.2. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования торговой палатки: древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета, фанера влагостойкая, доска строганая обрезная, деревянный брус, профилированные стальные трубы, тентовая ткань;
3.7.3. Цвет элементов конструкции и оборудования торговой палатки определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026. 
3.7.4. Допускается размещение торговых палаток со следующей  площадью и габаритами: 10 кв. м - 4 x 2,5 м;
3.7.5. Рекомендуемая освещенность внутри торговой  палатки - 100 - 200 лк. Наружное освещение торговой палатки должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.7.6. Возле торговой палатки рекомендуется  установить  урну; 
3.7.7. Для торговли используется центральный фасад торговой палатки. В одиночных торговых палатках возможно использование боковых фасадов.
3.8. Архитектурный облик бахчевого развала должен соответствовать типовому оформлению.
3.8.1. Рекомендуемые материалы элементов конструкции и оборудования бахчевого развала: древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета, фанера влагостойкая, доска строганая обрезная, деревянный брус, листовая сталь с порошковой краской, профилированные стальные трубы;
3.8.2. Цвет элементов конструкции и оборудования бахчевого развала определяется в соответствии с цветовым стандартом RAL 7026.
3.8.3. Допускается размещение  бахчевых  развалов площадью 10 кв. м с габаритами:  4 x 2,5 м;
3.8.4. Рекомендуемая освещенность внутри бахчевого развала - 100 - 200 лк. Наружное освещение бахчевого развала должно соответствовать нормируемым показателям освещения соответствующей городской территории;
3.8.5. На полу бахчевого развала рекомендуется устраивать временный настил.
3.9. Требования к типовому оформлению архитектурного облика елочного базара не устанавливаются.
5.9.1. Рекомендуемые материалы ограждения елочного базара: древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета, листовая сталь с порошковой краской и профилированные стальные трубы; 
3.9.2. Допускается размещение елочных базаров площадью 9 кв. м с габаритами 3 x 3 м;
3.9.3. Наружное освещение елочного базара рекомендуется привести в соответствие с  нормируемыми показателям освещения соответствующей городской территории. 
3.10. Нестационарный  торговый объект, архитектурный облик которого не соответствует требованиям и рекомендациям к его типовому оформлению, может быть размещен на территории Рощинского сельского поселения при наличии согласования с администраций Рощинского сельского поселения.

4. Типы сезонных (летних) кафе
4.1. На территории Рощинского сельского поселения могут размещаться  три типа сезонных (летних) кафе: открытая площадка, веранда и подиум.
4.2. Открытые площадки подразделяются на три вида:
большая площадка, примыкающая к фасаду стационарного предприятия общественного питания, ширина которой составляет 1,5 м и более;  
малая площадка, примыкающая к фасаду стационарного предприятия общественного питания, ширина которой не превышает 1, 5 м;  
отдельно стоящая площадка, расположенная на расстоянии не более 10 м от фасада стационарного предприятия общественного питания, ширина которой составляет 1,5 м и более.
4.3. Веранда - тип сезонного (летнего) кафе, примыкающего к фасаду стационарного предприятия общественного питания, предполагающий устройство временного навеса высотой не менее 2,3 м, а также возможность устройства временного настила. Ширина веранды составляет 1,5 м и более. 
4.4. Подиум - тип сезонного (летнего) кафе, примыкающего к фасаду стационарного предприятия общественного питания, предполагающий устройство приподнятого настила. Ширина подиума не превышает 1,5 м.
5. Требования к размещению сезонных (летних) кафе
5.1. Сезонные (летние) кафе, размещаемые на территории Рощинского сельского поселения, рекомендуется привести в соответствие с  требованиями  доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5.2. Рекомендуется при размещении сезонных (летних) кафе не  создавать препятствий для движения пешеходов, в том числе сужать предназначенную для передвижения пешеходов территорию до 2 м и менее;
5.3. Рекомендуется при размещении сезонного (летнего) кафе не препятствовать проезду специализированных и специальных транспортных средств, ограничивать доступ к объектам инженерной инфраструктуры.
5.4. При размещении сезонных (летних) кафе должны рекомендуется соблюдать следующие расстояния:
до дорожных ограждений барьерного типа - не менее 1 м;
до люков подземных инженерных коммуникаций - не менее 0,6 м;
до опор освещения и оси стволов деревьев - не менее 1 м;
до окон и входов в здания, кроме окон и входов в здание стационарного предприятия общественного питания, к которому примыкает сезонное кафе, - 
не менее 2 м.
5.5. Рекомендуется элементами конструкции и оборудования сезонных (летних) кафе не закрывать декоративные элементы фасадов зданий, строений, сооружений.
5.6. Не рекомендуется размещать сезонные (летние) кафе в арках зданий, строений, сооружений, на цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, парковках.

6. Рекомендации по элементам конструкции и оборудования 
сезонного (летнего) кафе
6.1. Элементами конструкции и оборудования сезонных (летних) кафе являются: настилы, навесы, маркизы, зонты, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы.
6.2. Рекомендуется элементы конструкции и оборудования сезонных (летних) кафе   выполнять с учетом стилистики здания, строения, сооружения при котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.
В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, элементы конструкции и оборудования таких сезонных (летних) кафе рекомендуется выполнять с использованием единого архитектурно-художественного  (стилевого) решения с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов конструкции и оборудования сезонного (летнего) кафе относительно плоскости фасада здания, строения, сооружения.
6.3. Высоту элементов конструкции и оборудования сезонного (летнего) кафе рекомендуется выбирать так, что бы не превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания, при котором расположено сезонное (летнее) кафе.
6.4. Рекомендуется наружное освещение сезонных (летних) кафе осуществлять в соответствии с  нормируемыми показателям освещения соответствующей сельской территории.













































Приложение № 5
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований к благоустройству территории при проведении работ, связанных с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия

1. Рекомендуется  работы, связанные с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций (далее – земляные работы) производить в соответствии с разрешением на производство земляных работ, выдаваемым администрацией Рощинского  сельского поселения в порядке и по форме, установленными постановлением администрации Рощинского  сельского поселения.
2. Рекомендуется основным способом земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на дорогах общего значения и площадях Рощинского  сельского поселения определять закрытый способ без вскрытия благоустроенной поверхности.
Открытый способ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях с усовершенствованным покрытием может быть допущен в следующих случаях:
1) при ликвидации аварий на подземных коммуникациях;
2) если закрытый способ прокладки подземных коммуникаций невозможен.
3. Земляные работы на территории Рощинского  сельского поселения рекомендуется производить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящих Правил.
4. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении на производство земляных работ, или нарушения настоящих Правил производство земляных работ рекомендуется приостановить до устранения нарушений. Нарушения условий, указанных в разрешении, и настоящих Правил рекомендуется  устранить незамедлительно.
Лицу, осуществляющему земляные работы, рекомендуется восстановить нарушенные в связи с производством земляных работ элементы благоустройства в полном объеме в сроки, указанные в разрешении.
5. При производстве земляных работ на трассах большой протяжённости (более 150 метров - для водопровода, канализации, теплотрассы, газопровода и более 550 метров - для телефонных и электрических кабелей) разрешение выдаётся на отдельные участки трассы с установлением сроков производства земляных работ на каждый участок.
6. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, проездах и площадях производится организацией, аккредитованной на производство геодезических работ на территории Рощинского  сельского поселения, за счёт средств заказчика и оформляется актом в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 04.02.85 № 15.
7. При производстве земляных работ рекомендуется обеспечивать надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность подъездов и подходов ко всем объектам, прилегающим к месту производства земляных работ, устройство пешеходных мостиков через траншеи. 
8. Во время производства земляных работ рекомендуется лицу, ответственному за производство земляных работ, находиться на месте производства земляных работ, имея при себе разрешение на производство земляных работ, проект производства земляных работ, а также предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений владельцев подземных коммуникаций (при наличии).
9. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений коммуникаций лицу, ответственному за производство земляных работ, рекомендуется не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место производства земляных работ представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность, и согласовать необходимость вызова их представителей для освидетельствования скрытых работ на момент обратной засыпки выемок.
Рекомендуется производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения осуществлять под наблюдением лица, ответственного за производство работ.
10. Не рекомендуется при производстве земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях менее предусмотренных проектом производства земляных работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.
11. Не рекомендуется при производстве земляных работ в мёрзлых и твёрдых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях:
до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей - ближе пяти метров;
до других подземных коммуникаций или объектов - ближе трёх метров.
Не рекомендуется применение падающих клиновых приспособлений в заселённых жилых районах.
12. Рекомендуется до начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных работ с размещением на ограждении информации о наименовании лица, которому выдано разрешение на производство земляных работ, лица, осуществляющего земляные работы, их контактных телефонах, фамилии, инициалов должностных лиц, ответственных за производство земляных работ.
13. Рекомендуется в вечернее и ночное время на ограждениях установить световые предупреждающие знаки.
14. При производстве земляных работ, требующих закрытия проезда, рекомендуется устанавливають дорожные знаки, согласованные с ГИБДД МВД, ограждается место производства работ в соответствии с требованиями письма Росавтодора от 25.03.2008       № 01-24/2877 «О действии Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84)» и обозначаются направления объездов. С наступлением темноты места производства земляных работ освещаются.
15. Места установки ограждений для производства земляных работ рекомендуется определять в проекте производства земляных работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесённые зелёные насаждения рекомендуется размещать в пределах ограждённого участка, грунт, не пригодный для обратной засыпки грунт, необходимо вывозить по ходу работы на объект размещения отходов или точку отсыпки, согласованную с уполномоченным органом. Строительные материалы и механизмы, используемые при производстве земляных работ, рекомендуется размещать в пределах ограждённого участка. Ограждение мест производства земляных работ рекомендуется  снимать только после полного восстановления дорожного покрытия, зелёных насаждений и сдачи восстановительных работ уполномоченному органу.
16.  На землях общего пользования при производстве земляных работ рекомендовано соблюдение следующих условий:
работы должны выполняться в соответствии с проектом производства земляных работ;
ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов коммуникаций;
траншеи и котлованы должны укрепляться в соответствии с существующими правилами на производство земляных работ;
засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,2 м с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком.
17. Во избежание просадок после восстановления асфальтово-бетонных покрытий проезжей части тротуаров траншеи и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливаются водой.
18. Рекомендуется в местах пересечения траншей с существующими коммуникациями их засыпку производить в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласованию). Лицу, ответственному за производство земляных работ, рекомендуется своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.
19. Не рекомендуется производство земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте производства земляных работ, до выяснения характера коммуникаций и их собственника, проведения с собственником указанных коммуникаций соответствующего согласования, даже если данные коммуникации не мешают производству земляных работ.
20. При производстве земляных работ не рекомендуется загрязнение прилегающих территорий, засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.
21. Не рекомендуется снос зелёных насаждений без получения на то разрешения в установленной форме в соответствии с настоящими Правилами.
22. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ и прилегающих к ним территорий обязан обеспечить заявитель.
23. При производстве земляных работ не рекомендуется производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дорогу, тротуары. Для защиты колодцев, дождеприёмных решеток и лотков рекомендуется  применять деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.
24. Лицу, ответственному за производство земляных работ, рекомендуется обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из естественного камня (гранит, базальт, известняк).
25. Смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и проездах рекомендуется восстанавливать на одном уровне с дорожным покрытием.
26. Рекомендуется по окончании земляных работ обеспечить восстановление нарушенных газонов, зелёных насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня и асфальтового покрытия качественно и по всей ширине проезжей части или тротуара, уборку после восстановительных работ грунта, материалов, конструкций, строительного мусора, ограждений. При пересечении улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным уплотнением всех конструктивных слоёв. В процессе восстановления покрытия края существующего покрытия обрубают на 10 - 15 см в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и верх основания обрабатывают битумом и восстанавливают покрытие согласно строительным нормам и правилам. 
27. В период с 15 октября по 14 апреля включительно земляные работы не производятся, за исключением аварийных работ.
В указанный в абзаце 1 настоящего пункта период восстановление благоустройства после производства земляных работ производится по временной схеме:
- траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем мелкозернистого асфальтобетона на ширину вскрытия;
- вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.
28. Рекомендуется полное восстановление благоустройства после производства земляных работ, закрытых по временной схеме, завершить до 15 мая.
29. По окончании производства земляных работ лицо, которому выдано разрешение на производство земляных работ, совместно с организацией, производящей земляные работы (при производстве работ подрядчиком) сдаёт представителю уполномоченного органа результат земляных работ с привлечением представителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, в полномочия которых входят вопросы организации благоустройства территории, на которой производились земляные работы, а в случаях проведения земляных работ на дворовых, придомовых территориях многоквартирных жилых домов - также с привлечением лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
30. За каждый день задержки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением на производство земляных работ, лицо, которому выдано разрешение на производство земляных работ, несёт ответственность в соответствии с заключённым договором.
31. Лицо, которому выдавалось разрешение на производство земляных работ,  рекомендуется обеспечить надлежащее состояние земельного участка, на котором производились земляные работы, в течение трёх лет со дня сдачи результата земляных работ.
32. Рекомендуется при повреждении коммуникаций немедленно приостановить выполнение указанных работ и сообщить об этом владельцу коммуникаций через единую центральную диспетчерскую службу, вышестоящему руководителю, оградить место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры для организации ликвидации аварии.
33. При производстве аварийных работ на коммуникациях участки работ должны быть ограждены щитами и заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений должны быть обозначены красными габаритными фонарями. При производстве аварийных работ в пределах проезжей части должны быть установлены соответствующие дорожные знаки по согласованию с ГИБДД МВД. За исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ должны следить лица, ответственные за ликвидацию аварии.
34. При нарушении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газовых теплофикационных и других коммуникаций руководители организаций, в ведении которых находятся эти коммуникации, обязаны немедленно по получении сигнала об аварии:
выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, и наряд аварийной службы;
сообщить об аварии заинтересованным организациям для принятия мер по ликвидации ее последствий.
35. Восстановление благоустройства после завершения земляных работ.
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ, в первоначальном объёме и в соответствии с состоянием территории до начала проведения земляных работ.
До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.
Рекомендуется после окончания проведения земляных работ начать работы по восстановлению дорожных покрытий:
- в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;
- в местах продольных разрытий проезжей части - в течение 5 дней;
- в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:
- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;
- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления благоустройства.
Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мёрзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.
Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части автомобильных дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.
При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.
При производстве работ поперёк проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
На восстанавливаемом участке работ следует применять тип «дорожной одежды», существовавший до проведения земляных работ.
На период производства работ деревья, находящиеся на территории производства земляных работ, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.
При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.
Рытьё траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).
36. Не рекомендуется складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зелёных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.
Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.
37. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:
иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);
обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 х 1,0 см;
содержать достаточное количество питательных веществ;
не иметь засорённости сорняками и мусором.
38. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.
39. Газоны рекомендуется устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 - 0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 - 20 см.
Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 - 2 раза.
Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и повреждённых ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.
На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.
40. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ.








Приложение № 6
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения


РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований к благоустройству площадок для выгула животных

1. Рекомендуется площадки для выгула животных (далее по тексту настоящего раздела – площадки) размещать на территориях общего пользования, свободных от зелёных насаждений, общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 
2. Рекомендуемые размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, принимаются 400 – 600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки площадки могут иметь уменьшенный размер, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой – не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков зданий, строений, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.
3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование, периметральное озеленение.
4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом покрытия.
5. Забор (ограждение) площадки рекомендуется выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.
7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
8. Правила содержания и перечень площадок (мест) выгула домашних животных устанавливаются Постановлением администрации Рощинского сельского поселения.














Приложение № 7
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения



РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований предъявляемых при содержании смотровых колодцев коммуникационных подземных сетей


1. Организации, в ведении которых находятся подземные сети (канализация, водопроводы, электро/газоснабжение, связь и другие), обязаны устанавливать и содержать люки смотровых колодцев и дождеприемники ливневых колодцев.
2. Рекомендуется установку люков предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне, и на 200 мм - на не застроенной территории. 
В случае необходимости рекомендуется  предусматривать люки с запорными устройствами. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с учетом нагрузок от транспорта, безопасного попадания и выхода из них персонала {Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11)}.
3. Наличие открытых люков (дождеприемников) не рекомендуется. 
4. Рекомендуется смотровые колодцы крышки люков, которых повреждены, разрушены или отсутствуют, немедленно огораживаются организациями, в ведении которых находятся коммуникации. 
В течение 6 часов организациями, в ведении которых находятся коммуникации, рекомендуется установить крышку люка.
5. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуаров в местах регулировки люков (крышек) выполняются после окончания данных работ в течение 48 часов. 
6. Рекомендуется на весь период производства ремонтно- восстановительных  работ (в том числе при отсутствии люка) на смотровых колодцах по их периметру организациями, в ведении которых находятся коммуникации, устанавливать предупреждающие знаки и предостерегающее ограждение (допускается использование сигнальной оградительной красно-белой ленты), обеспечивать освещение в ночное время».





















Приложение № 8
 к Руководству по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля сфере благоустройства территорий Рощинского сельского поселения



РЕКОМЕНДАЦИИ
по обустройству территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других малоподвижных групп населения
1. Вход на обособленные (огороженные) участки объектов социального, культурного, бытового назначения (далее по тексту - соцкультбыта) и предприятий, организаций, оказывающих услуги населению (в том числе и торговля),  рекомендуется оборудовать доступными для малоподвижных групп населения (далее по тексту - МГН), в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
2. На путях движения МГН  по обособленным (огороженным) участкам, указанным в пункте 19.1,  не рекомендуется применение непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия, калиток с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.
3 Рекомендуется предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН  по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути рекомендуется стыковать с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями без перепадов по высоте, а в случае технической необходимости наличия таковых перепадов - должны устанавливаться пандусы или специализированные подъёмные устройства. 
Аналогичные рекомендации применяются и для входа в здание, сооружение и т.п.
4. Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам рекомендуется совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.
При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта.
5. При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания рекомендуется предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684. 
По обеим сторонам перехода через проезжую часть рекомендуется устанавливать  бордюрные пандусы.
6. Рекомендованная ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом рекомендуется устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Рекомендуемый продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный - 2 %.
7. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
Рекомендуется бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью располагать в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.
8.  Высоту бордюров по краям пешеходных путей рекомендуется принимать не менее 0,05 м.
Рекомендуемый перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должн превышать 0,025 м.
9. Рекомендуется наружные лестницы (лестницы расположенные вне зданий и сооружений ) дублировать пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м рекомендуется заменять подъемными устройствами.
10. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5×1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1×2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.
11. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
В местах изменения уклонов рекомендуется  установка  искусственного освещения не менее 100 лк на уровне пола.
Рекомендуется необходимость устройства подогрева поверхности пандуса, площадок под навесом, укрытием устанавливать заданием на проектирование.
12. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН , должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.
Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
13. Автостоянки для транспорта инвалидов.
13.1. На автостоянках на участке около учреждений обслуживания населения рекомендуется  выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест до 100 включительно - 5 %, но не менее одного места;
Выделяемые места рекомендуется обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
13.2.  Места для личного автотранспорта инвалидов рекомендуется размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), рекомендуется предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
13.3.  Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.
Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.
Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.
13.4. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске рекомендуется предусматривать размером 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине рекомендуется не менее 2,5 м.
14. На основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН , оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.
Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.
15. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, рекомендуется обеспечить плавный переход между этими поверхностями.
В местах отдыха рекомендуется применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.
16.Уровень освещенности в местах отдыха рекомендуется принимать не менее 20 лк. 
17. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - более 0,3 м.
При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами рекомендуется выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения рекомендуется предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.
18. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения рекомендуется  устанавливать на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м.
Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.
19. Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски, и т.д. рекомендуется  располагать за пределами полосы движения и иметь контрастный цвет.
20. В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.
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